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鹿沼物流センター 概要

鹿沼物流センター

駐車場 月額賃料 入居時期

普通車119台 お問合せ 即入居可

竣工 階数 延床面積 延床面積（坪）

2026年 地上4階 35,012㎡ 10,591坪

構造 用途地域 太陽光発電設置

鉄骨造 耐震構造 工業専用地域





鹿沼物流センター

開放的な窓からは日光連山や男体山が
望める眺めの良い休憩室



鹿沼物流センター 面積表（案）
鹿沼インター至近で希少なスロープ型
倉庫床 1,680坪～賃借可能

4F

3F 4,015㎡ 1,214坪 3,864㎡ 1,169坪

2F

1F 2,877㎡ 870坪 2,804㎡ 848坪

計 6,892㎡ 2,085坪 6,668㎡ 2,017坪

バース 905㎡ 274坪 905㎡ 274坪

１F

事務所・休憩室 １・３F 477㎡ 144坪 499㎡ 151坪

4F 3,914㎡ 1,184坪 3,706㎡ 1,121坪

3F

2F 1,919㎡ 580坪 1,846㎡ 559坪

1F

計 5,833㎡ 1,765坪 5,552㎡ 1,680坪

バース 905㎡ 274坪 905㎡ 274坪

2F

事務所・休憩室 2・4F 498㎡ 151坪 532㎡ 161坪

北区画③ 南区画④

倉庫

17台 17台

1F＋3F　利用

2F＋4F　利用

北区画① 南区画②

倉庫

17台 17台



北1F倉庫 ① 870坪 南1F倉庫 ② 848坪

鹿沼物流センター 区画 1階

荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可 荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可

ドライバー休憩室

（wc）24h利用可



北2F倉庫 ③ 580坪 南2F倉庫 ④ 559坪

鹿沼物流センター 区画 2階

荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可 荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可

ドライバー休憩室

（wc）24h利用可



鹿沼物流センター 区画 3階

北3F倉庫 ① 1,214坪 南3F倉庫 ② 1,169坪

荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可 荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可



鹿沼物流センター 区画 4階

南4F倉庫 ④ 1,121坪北4F倉庫 ③ 1,184坪

荷物EV.垂直搬送機1基のみ利用可



鹿沼物流センター 概要

竣工 2026年1月 プラットフォーム 1.2階　高床式1.0ⅿ

所在地
栃木県鹿沼市上石川

字児子沼1078番2他
梁下有効天井高 各階5.5ⅿ

東北自動車道「鹿沼IC」200ⅿ 床荷重 各階1.5t／㎡

JR宇都宮駅　車約20分 5t／坪

JR鹿沼駅　車約10分 ドックレベラー ４台

敷地面積 20,993㎡（6,350坪） 4台（1.5t）

延床面積 34,985㎡（10,583坪） カゴ車利用可

階数 地上4階 4台

4層スロープマルチ型 積載量4,100㎏

（1.2階片側バース） 3000W×4000L×3650H

設計施工 関東建設工業㈱ バース数 17台×４

構造 S造

耐震 耐震構造 フォーク充電 各階2箇所

駐車場 119台

その他 ドライバー休憩室あり

物件概要

交通アクセス

形状

倉庫仕様

荷物エレベーター

垂直搬送機



SDGs の取り組み と 地域環境

全国上位の日照量
脱炭素社会（Co2 削減）の実現のため、施設内の太陽光発電で発
電した再生可能エネルギー（グリーン電力）を利用

鹿沼市人口10万人、宇都宮市街
地域の雇用促進と活性化

・水害ハザードマップの想定区域外で安定した強固な地盤
・井水利用
・インター至近による走行時間少によるドライバー負担減
（渋滞による影響少）東北ー東京間の５時間運転を鹿沼の
 中継地点として連続運転の解消

・十分なバース台数で待機時間の削減
国交省ガイドライン（荷待ち・荷役作業時間2時間以内ルール）

高速インター至近による省エネルギーとCO2削減
隣接の緑豊かな児子沼公園の自然共存とカーボンニュートラル



【お問合せ先】 若林 080-3453-2439   wakabayashi@j-logi-f.co.jp

山崎 080-6305-5301   yamazaki@j-logi-f.co.jp

石井 080-5180-6832   ishii@j-logi-f.co.jp
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